
EXCLUSIVA DE GE AL OFRECER UNA NUEVA
TECNOLOGIA INNOVADORA PARA BRINDAR

AHORROS DE ENERGIA Y LARGA VIDA
EN UN TAMAÑO COMPACTO PARA SER USADO

EN LA MAYORIA DE LOS LUMINARIOS
PARA REFLECTORES.

BRINDA MAYOR LUZ
QUE UN REFLECTOR R30 DE 75W.

PARA USAR EN LA MAYORIA
DE LOS LUMINARIOS TIPO REFLECTOR.

Tamaño compacto... más pequeño que un
reflector R30 de 75w. La lámpara Genura es más compacta
que los populares reflectores incandescentes 75R30. Además, la lámpara
Genura comparada con otros reflectores fluorescentes compactos es más pequeña
y más eficiente.

70-75% de ahorro en costos en energía...
más luz que una lámpara de 75w. Esta exclusiva

de GE, la lámpara Genura de 23 watts brinda 20% más lúmenes iniciales que
un reflector 75R30.

Larga vida... 15 000 horas.** Esta nueva lámpara
Genura se mantiene encendida por horas y horas. Su vida promedio es de
15 000 horas, es decir, 7.5 veces más que los reflectores standard incandescentes.

Baja emisión de calor. Produce un 75% menos de calor
que los reflectores incandescentes equivalentes, reduciendo no solo los daños
producidos a los equipos de iluminación, sino también la sobrecarga del
sistema de aire acondicionado.

Alto índice de rendimiento de color.
Su excelente rendimiento de color (82 IRC) hace que la gente, muebles
y decoración luzcan más vivas y naturales.

Aplicaciones

• Tiendas comerciales

y departamentales

• Salones de

conferencia

• Recepciones

• Hoteles

• Restaurantes

GE Lighting México

*Basado en una tarifa de $0.80/kw-h. a lo largo de la vida de la lámpara.

**Operada base arriba sin luminario.

REFLECTOR
GENURAMR.  23w



CSC Lada sin Costo (01-800) 714-1414

www.geiluminacion.com

Código
México

Código
USA Descripción Watts

Nominales Volts. Lúmenes
Iniciales  /    Medios

(1) Vida media
@ 3h / arranque IRC Temperatura

de color
Temperatura
mínima de
arranque

695393
695183

25418
12273

EL23/R25/27
EL23/R25/30

23
23

120
120

1100
1100

880
880

15 000
15 000

82
82

0.55
o.55

GE ha sido la pionera en el desarrollo de la iluminación por inducción, esta tecnología es comparable a la de un
transformador: un campo magnético produce por inducción una corriente y una descarga en el interior de un gas
que, a su vez, produce luz ultravioleta. Esta luz ultravioleta excita el recubrimiento de fósforo de la pared de la
lámpara y se convierte en luz visible, como sucede con los tubos fluorescentes convencionales.

http://www.ge.com/lighting/business/products/2d.htm

GE Lighting México

Factor de
potencia THD

2700 K
3000 K

32 F (0 C)
32 F (0 C)

130%
130%

Piezas
por caja

6
6

NOTAS:
1.- Haz difuso (FL) de 120  de apertura. Usar solamente en 120V 60Hz. No usar en
      dimmers, reguladores de tiempo, ni fotoceldas. Uso en interior no expuesto al agua.
      Listado por        y aprobado por        .
2.- Favor de verificar las existencias con nuestro representante de ventas.

UL®
®

Mantenimiento de Lúmenes
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Vida de la lámpara en horas

Luminosidad vs. Temperatura Ambiente
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Temperatura Ambiente  C

Distribución de Intensidad
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Watts

Vida (h)

Lúmenes

Ø 1 (mm)

Ø 2 (mm)

h 1 (mm)

h 2 (mm)

75

2000

750

80

32

112

65

75

2000

900

95

35

127

65

23

15 000

1,100

80

49

125

72

h 2

h 1

Ø 1

75 R25 75 R30 GENURA
MR

Ø 2

GE Lighting México

(07/00) Impreso en México

Informes y Ventas:

Monterrey:
(8) 318 5643 / 318 5644
     318 5645
México:
(5) 300-7877 / 300 9241
     300 8082 / 300 8000

Guadalajara:
(3) 810 8223 / 810 8351
     810 8479
Hermosillo:
(62) 16-1615 / 16-5052

Reflector GENURA    23wMR


