
Alto índice de rendimiento de color y
diferentes opciones de temperatura de
color. Ahora, una nueva exclusiva de GE al ofrecer las lámparas T8 Trimline
y Mod-U-Line en color SP (75-78 IRC) o incluso el mejorado SPX (80-86 IRC)
para obtener un índice de rendimiento de color superior. Seleccione la mejor
opción de color que se encuentre dentro de sus requerimientos de iluminación.
Disponibles en cuatro temperaturas de color, desde el tono cálido hasta el frío,
lo que permite crear exactamente la atmósfera de iluminación deseada.

Alta eficiencia... 20% a 40% de ahorro e n
costos de energía. Las lámparas Trimline T8 de 32 watts (48”)
utilizan un 22% menos energía que las lámparas de 39 watts Slimline standard,
incluso estas lámparas son 6% más eficientes que las ahorradoras de energía
F40/Watt Miser de 34 watts. Cuando son utilizadas con un balastro electrónico

GE, la eficiencia se eleva de un 7% a un 10% adicional. Ahorros similares
a los anteriores se obtienen en el caso de utilizar las lámparas T8
Mod-U-Line. Las lámparas Trimline T8 de 59 watts (96”) utilizan un 33%
menos watts totales del sistema, comparadas con las lámparas standard
F96T12 de 75 watts Slimline operadas con un balastro electromagnético
de alta eficiencia, incluso son un 14% más eficientes que las ahorradoras
de energía F96T12/Watt Miser de 60 watts.

Larga Vida de la lámpara(a). Las lámparas Trimline
T8 de 32 watts (48”) le brindan 20 000 horas de vida, lo que significa un
122% adicional que las lámparas de 39 watts Slimline standard. Las lámparas
Trimline F96T8 tienen una vida promedio de 15 000 horas. Esto significa
un 25% más de vida que las lámparas de 75 watts Slimline standard que 
Mod-U-Line obtenga un 67% más de vida que las lámparas standard y las
ahorradoras de energía F40T12/U/6/ Watt Miser. Una larga vida de las
lámparas significa menos reemplazos de las lámparas y bajos costos en
mano de obra.

Flexibilidad de diseño por su tamaño
compacto. Con tan solo 1” de diámetro, las lámparas GE T8
Trimline y Mod-U-Line le permiten utilizar nuevos luminarios innovadores
y compactos, manteniendo un nivel de iluminación adecuado.

GE Lighting México

LAMPARAS GE
T8 TRIMLINE®

Y MOD-U-LINE®

TAMAÑO COMPACTO,
BAJO CONSUMO DE ENERGIA

DIFERENTES OPCIONES DE TEMPERATURA DE COLOR.

(a) Las lámparas GE T8 Trimline de 17 y 32 watts son de arranque rápido.
Sin embargo, su nuevo diseño les permite ser utilizadas también con balastros de arranque instantáneo.

AHORA MEJOR IRC EN LAMPARA F32T8
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Lámparas GE T8 Trimline  y Mod-U-Line®

Código
México

Código
USA Descripción Potencia

Watts
Longitud
pulgadas

IRC/Temp.
de color

Lúmenes
iniciales  medios(4)

Pieza
por caja

693173
694243
691793
693343
694253
693353
644573
693083
691823
694923
694933
693233
691853
691833
693583
694293
693383
693363
693163
692623
694303

17033
17035
17036
22642
22646
22647
15946
15947
15949
14613
12132
22655
22656
22657
23407
23411
23412
23414
23415
23416
23575

F17T8/SP30
F17T8/SP35
F17T8/SP41
F17T8/SPX30
F17T8/SPX35
F17T8/SPX41
F32T8/SP30
F32T8/SP35
F32T8/SP41
F32T8/SP50
F32T8/SP65
F32T8/SPX30
F32T8/SPX35
F32T8/SPX41
F96T8/SP30
F96T8/SP30
F96T8/SP41
F96T8/SPX30
F96T8/SPX35
F96T8/SPX41
F96T8/SPX50

17
17
17
17
17
17
32
32
32
32
32
32
32
32
59
59
59
59
59
59
59

24
24
24
24
24
24
48
48
48
48
48
48
48
48
96
96
96
96
96
96
96

75@3000K
75@3500K
75@4100K
84@3000K
84@3500K
80@4100K
78@3000K
78@3500K
78@4100K
78@5000K
78@6500K
86@3000K
86@3500K
86@4100K
75@3000K
75@3500K
75@4100K
84@3000K
84@3500K
80@4100K
80@5000K

1,325
1,325
1,325
1,325
1,325
1,325
2,850
2,850
2,850
2,750
2,700
2,950
2,950
2,950
5,800
5,800
5,800
5,950
5,950
5,950
5,650

1,190
1,190
1,190
1,230
1,230
1,230
2,710
2,710
2,710
2,610
2,565
2,800
2,800
2,800
5,310
5,310
5,310
5,440
5,440
5,440
5,100

20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

24
24
24
24
24
24
36
36
36
36
36
36
36
36
24
24
24
24
24
24
24

Características de funcionamiento

NOTAS:
1.- Datos basados en un balastro magnético de referencia a 60Hz.
2.- Favor de solicitar tiempo de entrega.
3.- Las lámparas F96T8 son de un perno (Fa8), el resto de las lámparas son de dos pernos (G13).
4.- Los lúmenes medios son medidos al 40% de la vida promedio de la lámpara.
5.- El IRC en las lámparas de 17w, 59w y 32/U/6 será muy pronto reforzado a 78 (SP) y 86 (SPX).
      Checar con nuestro representante de ventas.
6.- Las lámparas GE T8 Trimline de 17 y 32 watts son de arranque rápido. Sin embargo, su nuevo
     diseño les permite ser utilizadas también con balastros de arranque instantáneo con
     una reducción en su nominal ( 15 000 horas. @ 3 horas./arranque).
     Todos los datos están basados en estimaciones de ingeniería.
     IRC=Indice de Rendimiento de Color.
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Mod-U-Line   T8
693223
694313
693183
693373
694323
692263
694333

(2)

(2)

(2)

10479
23585
10480
10483
10485
10488
10489

F32T8/U/6/SP30
F32T8/U/6/SP35
F32T8/U/6/SP41
F32T8/U/6/SPX30
F32T8/U/6/SPX35
F32T8/U/6/SPX41
F32T8/U/6/SPX50

32
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84@3000K
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80@5000K
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2,800
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2,510
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12
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Mantenimiento de Lúmenes

Horas de encendido (X1000)
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Para un óptimo desempeño, utilize las lámparas GE T8 Trimline con balastros
electrónicos GE. Ejemplo: Comparación entre sistemas.

Luminario 2’ x 4’
con 4 lámparas

F40CW
Bal. Magnético

F32T8/SPX
Bal. Electrónico

Watts totales
% de Watts de ahorro
Luz

181
---
---

114
37%
96%

Ahorros de energía

Ahorros anuales de energía
por luminario @ $0.80/kw-h

Oficinas-3 500 horas/año
Autoservicios-5 000 horas/año
Operación contínua-8 760 horas/año

$193.20
$276.00
$483.60

(1)

Vida Nominal
3 hrs. por
arranque

12 hrs. por
arranque
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• Producto con sello

CSC Lada sin Costo (01-800) 714-1414

www.geiluminacion.com

GE Lighting México
Informes y Ventas:

Monterrey:
(8) 318 5643 / 318 5644
     318 5645
México:
(5) 300-7877 / 300 9241
     300 8082 / 300 8000

Guadalajara:
(3) 810 8223 / 810 8351
     810 8479
Hermosillo:
(62) 16-1615 / 16-5052

(07/00) Impreso en México


